


Anlagenkomponente

1 Verflüssigersatz Hisense,  
Typ AVWW-54 UCSA

1 Steuereinheit Wärmeübertrager,  
Typ HZX 6.0 AEC/1

1 Elektronisches Einspritzventil Hisense 
AEC

1 Bedieneinheit mit Touch Sensorik,  
Typ HYXE-J01H

1 Edelstahl-Plattenwärmeübertrager 
Kondensationswärme

1 Umwälzpumpe für den Kühlwasser-
kreislauf

1 Edelstahl-Plattenwärmeübertrager 
seewasserfest

1 Edelstahl-Plattenwärmeübertrager 
seewasserfest

1 Ansaugpumpe seewasserfest

1 Edelstahl-Plattenwärmeübertrager 
kaltwasserseitig

1 Wärmeübertrager CU/ Al Wasser/ Luft

1 Umwälzpumpe für den Kaltwasser-
kreislauf
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Anlagenkomponenten

Charakteristisch für den Anlagenbau auf 
Schiffen sind die mangelnden Platzverhält-
nisse und die hohe Anforderung an Qua-
lität und Ausfallsicherheit. Auch Gewäs-
serschutz muss bei der Planung solcher 
Anlagen seine Berücksichtigung finden.

In dem neulich von uns ausgeführten Pro-
jekt sollten die Mannschaftsräume und 
die Messe eines Frachtschiffes klimati-
siert werden. Der bisher angeschlossene 
Kaltwassererzeuger war defekt und sollte 
gegen ein neues und effizienteres System 
ausgetauscht werden. Aufgrund der Lage 
der Räumlichkeiten direkt über dem Ma-
schinenraum ergibt sich dabei ein nahe-
zu ganzjähriger Bedarf an angemessener 
Raumklimatisierung. 

Die erforderliche Kälteleistung liegt bei ca. 
15 kW. Einbringung und Aufbereitung der 
Luft sollte in einem bereits vorhandenen 
klassischen Lüftungsgerät erfolgen. Auf-
grund der vorhandenen Luftkanäle in den 

Zwischendecken ist eine Taupunktunter-
schreitung im Kanal und am Austrittsgitter 
bestenfalls zu vermeiden.  
Eine hohe Ausfallsicherheit kann unter an-
derem durch die Wahl schnell verfügbarer 
Standardkomponenten gewährleistet wer-
den. Im Bedarfsfall profitiert man hier von 
kurzen Zugriffszeiten. Nach Abwägen aller 
dafür und dagegen fiel die Entscheidung zu 
Gunsten eines wassergeführten Hisense 
VRF-Systems.

Die Umsetzung
Als kundenorientierte Lösung wurde ein 
Konzept entwickelt, das gleichermaßen 
Komfort, Ausfallsicherheit und Gewässer-
schutz gewährleistet. Die Unterbringung 
des gewählten kompakten wassergekühl-
ten Kälteerzeugers von Hisense zum Hei-
zen oder Kühlen erfolgte nach Kunden-
vorgabe im Technik- und Maschinenraum 
des Schiffes. Basis der Anlagentechnik ist 
die Kühlung der Luft mittels eines Kalt-
wasser-/Luft-Wärmeübertragers, die  Re-

gelung des erforderlichen Wassermassen-
stromes wird über ein stetig modulierendes 
Dreiwegeventil geführt. 

Die Kaltwassererzeugung erfolgt in diesem 
besonderen Fall mit einem kompakten 
und wassergekühlten Hisense VRF Ver-
flüssigersatz – Serie AVWW. Dieser wurde 
durch eine Hisense VRF HZX-Steuereinheit 
für externe Wärmeübertrager an einen 
Edelstahl-Plattenwärmeübertrager an-
geschlossen. Die Anlage wird dabei see-
wassergekühlt, sodass der Einbau eines 
Wärmetauschers zur Trennung Seewas-
ser/Kühlwasser zwingend erforderlich 
war. Die Wasserkühlung der Hisense VRF 
Einheit erfolgt über einen Wasserkreislauf 
mit einem weiteren Edelstahl-Platten-
wärmeübertrager, der die Trennung zum 
angesaugten Seewasser übernimmt. Für 
die Aufrechterhaltung aller erforderlichen 
Wassermassenströme sorgen spezielle 
Pumpen.
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