
Platzsparend. Hocheffizient. Kältemittel R32. 

Mini-VRF-Klimasysteme



Umweltfreundliches
R32 Kältemittel
Das umweltfreundliche Kältemittel R32 trägt zur Erfüllung der EU-F-Gase-Verordnung bei und ist eine  
perfekte Lösung zur Erreichung der europäischen CO₂-Emissionsziele.

Merkmale
Kein Ozonabbaupotenzial (ODP)
Geringeres Erderwärmungspotenzial (GWP)

Geringere Füllmenge bei gleicher Leistung
Einkomponenten-Kältemittel, einfach zu handhaben und zu recyceln

-68%
Global Warming
Potential (GWP)

Hisense ist entschlossen, bis 2050 CO₂-neutral zu werden und gemeinsam mit Ihnen eine nachhaltige Zukunft zu gestalten.

Mini VRF Systeme

2



Größe reduziert 
um 26%

SEER bis zu 8.2
SCOP bis zu 5.0

Gewellte Rippen

19,56
mm

1100

840

390

Das H5-Außengerät verfügt über ein hochmodernes Design mit 19,56-mm-Lamellen zur Maximierung der Wärmeaustauschfläche 
und einem optimierten Lüfter mit größerem Durchmesser. Das Ergebnis ist eine deutlich verbesserte Energieeffizienz mit einem 
maximalen SEER-Wert von 8,2 und einem SCOP-Wert von 5,0.

Die Außeneinheiten der Hi-Smart H5 Serie von 
Hisense präsentieren sich in einem schlanken und 
eleganten Design, das auf dem neuesten Stand der 
Technik ist. Dank ihres kompakten Gehäuses können 
sie flexibel auch in begrenzten Räumen installiert 
werden und tragen gleichzeitig zur Reduzierung der 
Transport- und Installationskosten bei. 

Mit einer Höhe von nur 840 mm bieten sie eine 
praktische Lösung, um beispielsweise unauffällig 
auf Dächern platziert zu werden.

19,56
mm

Ø 600Ø 544
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Akustischer 
und visueller 

Alarm
Kabelfernbedienung

Kältemittel-Detektor

R32 Sicherheitskonzept
Echtzeit-Kältemittelleck-Detektion

Kältemittelrückführung mit installierter Switch-Box

1 2 3 4 5 6 7

Feststellung der 
Kältemittel-Leckage

Automatische Einleitung der 
Kältemittelrückführung

Auslösen von akustischem und 
visuellem Alarm auf dem Kältemittel-
Detektor und der Kabelfernbedienung

Schließung des Absperrventils 
nach erfolgter Rückführung

Informierung des 
Kälte-Klima-Fachbetriebs

Sperrung  
des Betriebs

Alarmfreigabe durch den 
Fachbetrieb nach erfolgter 
Leckageprüfung und 
Instandsetzung

Der Prozess der Kältemittelrückführung
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Automatische Schallreduzierung

Manuelle Schallreduzierung

Höchsttemperatur

Schallpegel
Nachtbetrieb

Stufe 1

8:00 12:00 16:00 20:00 0:00 4:00 8:00

-25~26 °C -10~48 °C

Switch Box Kältemittel-Detektor

Zubehör Switch Box Kältemittel-Detektor

-10
dB(A)

-7
dB(A)

-5
dB(A)

Stufe 2

Stufe 3
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Luftknappheit Erweiterter Bereich 
des Luftaustrittes

Mini VRF Systeme



 Max. Leitungslänge:  80 m

Maximaler Höhenunterschied zwi-
schen Außengerät und Innengerät:   

50 m*

* 40 m, wenn sich das Außengerät unterhalb 
der Innengeräte befindet. 

Gesamtrohrleitungslänge:  180 m

Maximaler Höhenunterschied  
zwischen Innengeräten:     

15 m

Kein Vorheizen
≥-10 °C

Außen- 
temperatur
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Kabelfernbedienung
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Hi-Mit II

 

Smart Touch II
M

in
i V

RF
 S

ys
te

m
e

9



56 °C
Sterilisation

Selbstreinigung

Einfrieren
Auftauen

Vorbehandlung

Selbstreinigung der Innengeräte

56 °C Hochtemperatur-Sterilisation

Untere Grenze für  
Luftaustritt:

12~16 °C
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27 °C

27 °C
27 °C

27 °C

25 °C
VIP room

Main Sub Sub
Kühlen Heizen Kühlen
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HINWEIS: 

Modell AVW-41HJDH2H1 AVW-41HKDH2H1 AVW-48HJDH2H1 AVW-48HKDH2H1 AVW-54HJDH2H1 AVW-54HKDH2H1

m3

42 43 44

mm
94 94 94

m
mm
mm
m
m
m

2

mm2

mm2

32 32 32

Jahre5
Verdichter-

garantie

NEU
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+20 %

192
mm

-45° 45°

60°

0°
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Fensterkontakt:

Feuer- und Rauchmelder:

Key-card:

AirPure Ionisator optional

Modell AVE-05HJDDH AVE-07HJDDH AVE-09HJDDH AVE-12HJDDH AVE-15HJDDH AVE-19HJDDH AVE-24HJDDH

m3

mm
24 24

mm
mm

mm
mm2

Typ Kältemitteldetektor
HOPT-ERD01

 Kabelfernbedienung
HYXM-VG01

 Kabelfernbedienung 
HYXM-VG01B
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64°

1

2

3

4

5

6

7

Position 1

Position 7
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Mikrolöcher

Standard

3,2
m

4,2
m

Hisense

8 m

0,8 m

4,2 m
Direkter Luftstrom

Bewegungssensor

Auto an

Indirekter Luftstrom

Auto aus
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AirPure Ionisator optional

Typ Infrarotempfänger  
HYRE-T03H

Aktivitätssensor 
HCM-01E

 Ionisator  
HJK-ELZA

 Frischluftanschluss
 HFL-56CSA

Infrarotfernbedienung 
HYE-VD01

Typ Kältemitteldetektor
HOPT-ERD01

Kältemittelsensor 
HOPT-ERD02

 Kabelfernbedienung
HYXM-VG01

 Kabelfernbedienung 
HYXM-VG01B

Modell AVC-05HJDBA AVC-07HJDBA AVC-09HJDBA AVC-12HJDBA AVC-15HJDBA AVC-17HJDBA AVC-19HJDBA

m3

mm
mm

mm
mm

mm
mm2
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AirPure Ionisator optional

Typ Infrarotempfänger  
HYRE-T03H

Aktivitätssensor 
HCM-01E

 Ionisator  
HJK-ELZA

 Frischluftanschluss
 HFL-56CSA

Infrarotfernbedienung 
HYE-VD01

Typ Kältemitteldetektor
HOPT-ERD01

Kältemittelsensor 
HOPT-ERD02

 Kabelfernbedienung
HYXM-VG01

 Kabelfernbedienung 
HYXM-VG01B

Modell AVBC- 
09HJDBA

AVBC- 
12HJDBA

AVBC- 
15HJDBA

AVBC- 
19HJDBA

AVBC- 
22HJDBA

AVBC- 
24HJDBA

AVBC- 
27HJDBA

AVBC- 
30HJDBA

AVBC- 
38HJDBA

AVBC- 
48HJDBA

AVBC- 
54HJDBA

m3

mm
mm

23 23

mm
mm

mm
mm2
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Entspannung Arbeit Sport

Infrarotfernbedienung

1 2 3 4 5 6
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60 %656 °C
Sterilisation

Leistungsaufnahme 
reduziert um

16 °C bis 32 °C

Temp. Einstellungsbereich
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AirPure Ionisator 

Typ Kältemitteldetektor
HOPT-ERD01

 Kabelfernbedienung
HYXM-VG01

 Kabelfernbedienung 
HYXM-VG01B

Modell AVS-15HJDDJ AVS-19HJDDJ AVS-24HJDDJ AVS-28HJDDJ

m3

2

mm

mm
mm

mm3

Modell AVS-05HJDDJ AVS-07HJDDJ AVS-09HJDDJ AVS-12HJDDJ

2

m3

mm
9 9 9 9

mm
mm

mm2
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Innengerät

Innengerät

KM-Detektor
HOPT-ERD01

KM-Detektor
HOPT-ERD01

≤ 300 mm ≤ 300 mm

Kabellänge
≤ 10 m

Kabellänge
≤ 10 m

h0 = ≥ 2,2 mh0 = ≥ 1,8 m

Spannungsversorgung

Normalbetrieb

  

Leckage an der 
Switch-Box?

Nein Nein

Ja

 Ist eine 
Switch-Box 
installiert?

Ja

Kältemittelrückführung zum 
Außengerät, anschließend 
schließt die Switch-Box!

Alarmmeldung! 
System ist 
gesperrt!

Nein

Nach Instandsetzung und 
Entsperrung Normalbetrieb!

Ja
 

Entsperrung nur 
durch Fachbetrieb 

möglich!

Akustischer & visueller Alarm 
am Kältemitteldetektor und 
der Kabel-Fernbedienung! 

 
 

 

Akustischer & visueller Alarm 
am Kältemitteldetektor und 
der Kabel-Fernbedienung! 

Leckage am 
Innengerät?
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